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	ELEKTRİK PİZZA FIRINI BAKIM VE KULLANIM TALİMATI

	
	

	
	

	
	

	
	



1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı, makinenin kullanma ve bakım işlemlerini açıklamaktır. Bu talimat, makine kullanma ve bakım işlemlerinin her aşamasında uyulması gereken kuralları kapsar. 

2. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında; makinenin kullanılmasından makine kullanıcısı ve bakımın yapılmasından bakım sorumlusu sorumludur.

3. UYGULAMA

3.1. Makinenin kullanılması

· Elektrik paneline sorumlu harici dokunma.
· Cihaz kesinlikle davlumbaz altında çalıştırılmalıdır.

· Cihazın çalıştığı alanda yanabilen her türlü katı, sıvı malzemeler kesinlikle bulundurulmamalıdır.

· Cihazın kullanıldığı alanda herhangi bir sebeple yangın alev parlaması gibi durumlarda paniklemeden gaz vanalarını ve elektrik şalterlerini kapatarak yangın söndürücü kullanınız. Alevi söndürmek için asla su kullanmayınız.
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Cihaz ilk kullanimdan 6nce, dis yiizeyi ilik sabunlu suya batirilip, sikilmis bez ile
temizlenmelidir.

Agma kapama anahtarini aginiz
Termostati (250 °C~ 300 °C) ayarlayiniz. (yesil 1sik yanacaktr).

Urtini ik gahistirdiginizda izolasyon malzemesi ve isitici elemaniardan kaynaklanan bir
koku olusabilir. Bu nedenle kullanima baslamadan 6nce tim termostatlar 250 °C sicakliga
getirip UrinG 45 dakika ici bos olarak calistiriniz.

Yesil is1gin sonmesinden sonra pisirilecek pizzalari yerlestiriniz

Pizza pigme suresi yaklasik 280 °C sicaklikta ortalama 7-8 dk.‘drr

Anahtar vasitasi ile lambay! yakarak pizzalarin pisip pismedigini kontrol edebilirsiniz.

Pizzalar pistikten sonra kapag! aginiz ve pizzalar aliniz. Tekrar kapag! kapatiniz.

Kullanim sirasinda kisa bekleme siirelerinde tasarruf amaciyla da olsa firinin elektrigini
kesmeyiniz, termostati 90°C ye getirerek beklemeye aliniz. (firinin elektrigi kesilirse bir
sonraki pigirme islemi icin yeterli sicakliga cikmasi sogumus olmasindan dolay! zaman ve
enerji kaybina neden olacaktr.)

Ginlik kullanimdan sonra agma kapama anahtarini kapatiniz. Elektrik kesildikten sonra
cihazin temizligini yapiniz.

Cihaz +5 °C +40 °C arasindaki sicakliklarda ve maksimum % 65 nem oranindaki ortam
sartiarinda galistinimas1 tavsiye edilr.





· TEMİZLİK VE BAKIM
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Finninizin enerji baglantisi kesildikten sonra temizigini yapiniz.
Temizlik islemi igin firninizin sogumasini bekleyiniz.

Her kullanimdan 6nce ve sonra firninizin ig kisimlarini kontrol ediniz, firin iginde
herhangi bir malzeme birakmayiniz.

Firin iginde pisirilen Grinlerden kalabilecek kati atiklari temizleyiniz.

Finninizin ig kisimlarini ik sabunlu suya batirilarak sikilmis bir bez ile siliniz.
Daha sonra islak bir bez ile tekrar siliniz ve kurulayiniz

Finnin ig kisimlarinda kullanilabilecek onaylanmis temizlik malzemelerinin kalintt
birakmamasina 6zen gosteriniz. Unutmayiniz ki kullanim esnasinda olusan sicaklk le
buharlasan maddeler yiyeceklere gegebilic

Gozetleme Camlari cam temizieme malzemeleri ile kalinti birakmadan temizlenebili.
Dis ylizeyler icin metale zarar vermeyecek taneciksiz yapida endstriyel temizlik
malzemeleri kalints birakmadan kullanilabilr.

Temizlik esnasinda tuz ruhu, camasir suyu, toz temizieme maizemesi, metal asindirici
kimyasallar (KIMYASAL TEMIZLIK MALZEMELER! ) gibi temizlik malzemelerini
kullanmayiniz.

Bakim ;

Periyodik bakimin, teknik bir eleman tarafindan yapilmas gerekmektedir. Cihazin
kullanim sikligina bagl olarak max. 6 ayda bir bakim yapiimasini éneririz. Garanti
siresi iginde olsa da, cihazin yetkili servis elemanlarimiz tarafindan bakimi Gcrete
tabiidir
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